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木質バイオマスを効率よく熱利用する

薪ボイラーに使用する燃料仕様は表3のとおりです。
最大燃焼時間は，広葉樹薪では8時間，針葉樹薪では
5～6時間となります。

薪ボイラーの利点は，表1に示したように燃料であ
る薪を手に入れやすいことにあります。北海道の薪の
販売情報3)には，各地の森林組合をはじめ40事業者が
掲載されています。また，薪ボイラーにはチップボイ
ラーに必要なチップの自動搬送装置が不要になること
から，設備費は安価になります。
一方，薪は燃料の自動供給ができないため，手作業
でボイラーに投入する必要があります。また，火力の
調整がチップよりも難しく，熱ロスを避けるために蓄
熱槽（貯湯タンク）をチップボイラーよりも大きくす
る必要があります。当社ではチップボイラーの2倍，
kwあたり100Lの貯湯タンクとすることを推奨してい
ます。
もう一点，Herz社を例にとると，最大出力が1500kW
までラインナップされているチップボイラーに対し，
薪ボイラーは40kWが最大になります。ボイラー出力
を5倍した数値がおおむねの暖房床面積の目安になる
ので，薪ボイラー1台でカバーできる床面積は200m2

程度までとなります。なお，並列に設置して暖房床面

積を増やすことは可能で，新占冠保育所は2台並べて
使用しています。

おわりに
当社北海道支社では，チップを燃料とする木質バイ
オマスボイラー（firematic80）のシステムを常設展
示しています（写真）。また，ボイラー導入に関する
相談に対応しています。ご来所をお待ちしています。
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本誌2021年9月号で紹介した占冠村バイオマス生産
組合1)を訪ねた際，2020年に新規オープンした新占冠
保育所を見学する機会もいただきました。新占冠保育
所は占冠村産木材を構造材や内装材，サッシ，家具等
に使用しているとともに，二酸化炭素排出削減を意図
して薪ボイラーが導入されていました。
「園児に薪を入れることを体験させている」（占冠
村役場担当者の説明）というほど安全性が高い薪ボイ
ラーについて，納入を担当された緑産（株）北海道支
社を訪ね，村井氏，後藤氏に薪ボイラーを始めとする
木質バイオマスボイラーについてのお話を伺いました。

（文責：普及協会・菊地）
　
■木質バイオマス燃料の種類と特徴
木質バイオマス燃料には，薪，ペレット，チップの

3種類があり，それぞれ表1に示す特徴を持っていま
す。エネルギー単価は，一般的には，チップ＜薪＜ペ
レットの順となっています。
木質バイオマスを燃料として使うに際しては水分管
理が最大の課題になります。水分が高くなるほど利用
可能な熱エネルギーは低下し，湿量基準での水分が
25％のときのボイラー出力を100とすると，30％では
92，35％では85，40％では76，45％になると68にま
で低下します2)。

バイオマスボイラーの導入にあたっては，ボイラー
設備だけではなく使用するボイラー燃料の質を考慮し
ておかないと，供用中，必要な出力が得られないなど
のトラブルを生じることになります。

■木質バイオマスボイラーの種類と特徴
当社では，オーストリアのHerz社製バイオマスボ

イラーを扱っていて，新占冠保育所に納入したのも
Herz社製薪ボイラーになります。

Herz社では，種類が異なる木質バイオマス燃料に
対応するボイラーをラインナップしています（表2）。

当社ではこれまでにHerz社製木質バイオマスボイ
ラーを全道の15箇所に納入しています（2020年12月
現在）。このうち，薪ボイラーfirestarは，滝上町と
占冠村の2箇所に納入しています。残り12箇所はチッ
プを燃料とするf irematicになります。

■薪ボイラーの特徴
Herz社製薪ボイラーfirestarの外観と構造を図に示

します。薪は，薪投入用ドア（②）から入れます。燃
焼炉ドア（③）と分かれているので使用中（燃焼中）
でも薪の追加投入が容易に可能となっています。ま
た,燃焼灰，飛灰は煙道（⑨）のクリーニング機構に
よって自動的に回収される仕組みになっています。

 

燃料 
特徴 

メリット デメリット 

薪 製造，入手が容易 
自動供給と火力調整

が困難，大規模ボイラ

ーへの対応が困難 

ペレット 

低水分，形状の均一

性，ハンドリングが良

好，かさ密度が高い

（約700kg/m3） 

生産コストが高い 

チップ 
ハンドリングが良好，

製造が容易，生産コ

ストが低い 

水分のバラツキが大

きい，かさ密度が低い

（約300kg/m3） 

表1　木質バイオマス燃料の種類と特徴

型式 firestar pelletstar 
f irematic 
BioFire 

燃料 
薪 
ブリケット 

ペレット 
チップ 
ペレット 

出力(kW) 20～40 10～60 20～1500 
上 限 水 分 率

(％)1) 
25 10 40 

1) 湿量基準 
 

表2　Herz社製木質バイオマスボイラー（抜粋）
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寸法 長さ 約50cm，直径 約10cm 
水分 最大25％ （推奨値 20％） 

表3　薪ボイラーに用いる薪の規格

図　薪ボイラーの外観（左）と構造（右）

②：薪投入用ドア，③：燃焼炉ドア，④：火炉ドア
⑤：灰受け，⑧：火炉，⑨：煙道
（その他の番号は説明省略）

写真　木質バイオマスボイラーのシステム

①：屋外チップサイロからのチップ供給コンベア
②：ボイラー　③：熱交換器　④：貯湯タンク
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